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关于津市市城北城乡结合部污水处理站及泵站建设工程人河排污口设置申请书的批复

津市市城市建设投资开发有限责任公司：
《津市市城北城乡结合部污水处理站及泵站建设工程入河排污口设置申请书》及附送的《津市市城北城乡结合部污水处理站及泵站建设工程入河排污口设置论证报告》(报批稿)(以下简称《报告》)收悉。经研究，批复如下：
一、津市市城北城乡结合部污水处理站及泵站建设工程位于津市市环城路西侧约30m、发展大道北面，余家阁城东村1组（中心坐标E111°53'52.36"，N29°38'48.51")。工程建设规模近期（2021年）0.3万m3/d；远期（2030年）0.5万m3/d。纳污范围内无涉水工业企业分布，纳污范围以津市市护市路以北和护市路以北的双济路区域，包括：护市社区，澹津社区，另外包括民安路公租房一期、二期、三期、东城花园、新开路廉租房，共计1833户小区居民，总人口约14000人，面积为约1.87km2。污水处理采用“粗格栅提升泵井+细格栅旋流沉砂池+调节池+改良A2/0生化池+转鼓精密过滤+紫外线消毒”组合处理工艺，出水水质达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T1546-2018)表1中的二级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。
二、该厂入河排污口位于所属水功能区《常德市水功能区划》中的涔水大堰垱-小渡口保留区右岸下游，距涔水入澧水口约3100m处。污水处理站尾水在津市市城北城乡结合部污水处理站北侧，排污口坐标：E111°53'55.58"，N29°38'49.38"，均于2020年7月开工建设，2021年10月建成投入试使用。现状水质为Ⅲ类，水质管理目标为Ⅲ类。排放方式为连续排放。入河方式为污水经电排（型号为QY40-16-3）由南向北流经约D300长约240m以专管穿堤明渠排放的方式至澧水一级支流涔水。近期年排放生活污水109.5万m3（日排0.3万m3，年排放化学需氧量43.8t、氨氮5.48t、总磷0.55t；远期年排放生活污水182.5万m3（日排0.5万m3），年排放化学需氧量73t、氨氮9.13t、总磷0.92t。
《报告》分析及论证范围为入河排污口（坐标：E111°53'55.58"，N29°38'49.38"）上游500m至下游3100m，全长3600m。根据《报告》及评审专家意见,现有入河排污口不存在《湖南省入河排污口监督管理办法》第十五条规定的不予设置的八类情形，因此，我局同意《报告》提出的排污口设置方案，同意将现行许可的水污染物排放浓度、排放总量排入涔水大堰垱-小渡口保留区。
三、污水处理厂及入河排污口在运营过程中着重做好以下工作：
（一）强化污水处理设施及在线监控设备的维护，建立维护记录,确保设施设备长期稳定运行和水污染物长期稳定达标排放。入河排污口设置地点应设立明显的规范标牌。加强对退水水质、水量的监测,建立排污台账,定期报当地生态环境部门备案。
(二)完善污水处理厂突发环境事件应急预案，并与当地突发环境事件应急预案进行有效对接，预案中应明确极端水环境下，通过采取定时供水或企业停产、限产等应对控制措施，减少污水处理厂的污水进水量和排水量等限排措施。
( 三)入河排污口设置申请书经批准后三个月内，应向我局提出排污口设置验收申请。排污口位置、排放方式和建设方案发生变化或入河废污水所含主要污染物种类及其排放浓度、排放总量发生变化，应重新进行排污口设置申请。
四、排污口的日常监督管理工作由津市市生态环境保护综合行政执法局负责。
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